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A OPlus LED Brasil atua no mercado B2B com soluções em luminotécnica há 8 anos. A sede 
está localizada na cidade de São Paulo - SP, e sua produção industrial é toda voltada para 
o mercado interno. Temos foco em atender empresas de diversos segmentos, como hospi-
tais, comércios, fábricas e outras organizações. Estamos comprometidos em fornecer aos 
nossos clientes produtos de alta qualidade, sustentáveis, e de longa vida útil.

O nosso processo começa com a compreensão das necessidades do cliente e a 
identificação das melhores soluções de iluminação para atender cada demanda. A 
empresa oferece assessoria especializada em iluminação, fornecimento de luminá-
rias, instalação e manutenção - tudo isso com rigor paltado nas normas nacionais.
Oferecemos soluções diversas e especializamos nosso atendimento para cada caso, 
buscando entender as especificidades dos nossos parceiros. Desta forma, tratamos 
cada cliente com atenção máxima, pois acreditamos que nossa excelência não 
está somente na etapa de vendas e durante a elaboração dos projetos, mas tam-
bém no acompanhamento pós-venda. 

Somos uma empresa em permanente evolução, constantemente buscando apri-
morar nossos processos e serviços para atender melhor nossos clientes. Com uma 
equipe altamente qualificada e experiente, estamos preparados para atender as 
demandas mais complexas do mercado de iluminação LED. Se você procura uma 
empresa de confiança e disposta em fornecer a iluminação ideal para o seu negó-
cio, a OPlus LED é a solução. Ilumine-se!  



Catálogo de produtos OPlus LED Brasil, publicado em 23 de outubro de 2023
desenvolvido por João Pedro Verçosa 

@joaopedrovercosa
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TELA TENSIONADA



1

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

ACABAMENTO

ACABAMENTO

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

ISLÂNDIA LUMINÁRIA LINEAR PERFIL DE SOBREPOR PARA FORRO LUMINOSO

5

10

690 / 709

1267 / 1300

25 / 25

47 / 48

138 / 142

127 / 130

120°

120°

perfil

perfil

80 ou 90 sob consulta

3000K ou 4000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 anos ou 5 anos

alumínio

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

on/off ou dimerizável



2

GROENLÂNDIA LONA TENSIONADA

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

-
-
-
-

difuso
outro

-

-
embutir
-

20
-
2 anos

lona
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO -



3

PAINÉIS



4

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

ITÁLIA LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR

40

25

22

3440 / 4000

1760 / 1850

1694 / 1980

1087 / 1264

373 / 392

579 / 620

86 / 100

70 / 74

77 / 90

difuso

difuso

difuso

quadrado

quadrado

quadrado

80 ou 90 sob consulta

3000K ou 4000K
embutir
220V

20
25.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

branco

branco

branco



5

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

16
1168 / 1360

464 / 484
75 / 85
difuso

quadrado

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

ITÁLIA LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE SOBREPOR

45
3520
747
78

difuso
quadrado

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5700K
sobrepor
bivolt

20
25.000h
2 anos

ABS
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

branco

branco

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

25

1760 / 1850
373 / 392

70 / 74
difuso

quadrado
ACABAMENTO branco



6

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

20
900 / 1000
191 / 212

45 / 50
difuso

quadrado

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

ÁUSTRIA LUMINÁRIA PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR

40
3520
747
78

difuso
quadrado

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5700K
embutir
bivolt

40
25.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

branco

branco



7

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

ÁUSTRIA

HUNGRIA

LUMINÁRIA PAINEL RETANGULAR DE SOBREPOR

LUMINÁRIA PAINEL REDONDO DE EMBUTIR

45

18

3520

1250 / 1350

747

265 / 286

88

69 / 75

difuso

difuso

quadrado

circular

80 ou 90 sob consulta

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5700K

3000K, 4000K ou 5700K

sobrepor

embutir

bivolt

bivolt

40

20

25.000h

25.000h

2 anos

2 anos

alumínio

ABS

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

branco

branco ou preto



8

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

25
1850 / 1950
392 / 414

74 / 78
difuso

circular

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

HUNGRIA LUMINÁRIA PAINEL REDONDO DE SOBREPOR

18
1250 / 1350
265 / 286

69 / 75
difuso

circular

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5700K
sobrepor
bivolt

20
25.000h
2 anos

ABS
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

branco ou preto

branco ou preto



9

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

ROMÊNIA PAINEL RECUADO CIRCULAR DE EMBUTIR

18
1250 / 1350
265 / 286

69 / 75
difuso

circular

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5700K
embutir
bivolt

20
25.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO branco ou preto



10

PERFIS



11

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

COREIA LUMINÁRIA LINEAR PERFIL DE EMBUTIR

15

25

753 / 795 / 816 / 817

1152 / 1216 / 1248 / 1249

142 / 149 / 153 / 153

211 / 223 / 229 / 229

50 / 53 / 54 / 54

46 / 49 / 50 / 50

difuso

difuso

perfil

perfil

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
embutir
220V

20 ou 65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco



12

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

MONGÓLIA

SINGAPURA

LUMINÁRIA LINEAR PERFIL DE EMBUTIR NO PISO

LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE CANTO

15

15

749 / 791 / 812 / 812

1353 / 1429 / 1466 / 1467

241 / 254 / 261 / 261

267 / 281 / 289 / 289

50 / 53 / 54 / 54

90 / 95 / 98 / 98

difuso

difuso

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

embutir

sobrepor

220V

220V

20 ou 65

20 ou 65

50.000h

50.000h

2 ou 5 anos

2 ou 5 anos

alumínio

alumínio extrudado

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco



13

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FIJI LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE SOBREPOR

25

15

2029 / 2142 / 2198 / 2199

767 / 809 / 831 / 831

400 / 422 / 433 / 433

251 / 265 / 272 / 272

81 / 86 / 88 / 88

51 / 54 /55 / 55

difuso

difuso

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
sobrepor
220V

20 ou 65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

25
1035 / 1093 / 1121/ 1122

338 / 357 / 366 / 367
41 / 44 / 45 / 45

difuso
perfil

ACABAMENTO metálico, preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FILIPINAS LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE EMBUTIR

15

25

790 / 834 / 856 / 857

1067 / 1127 / 1156 / 1157

229 / 242 / 249 / 249

349 / 368 / 378 / 378

53 / 56 / 57 / 57

43 / 45 / 46 / 46

120º

120º

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
embutir
220V ou bivolt

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco



15

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FILIPINAS LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE SOBREPOR

15

25

790 / 834 / 856 /857

1067 / 1127 / 1156 / 1157

229 / 242 / 249 / 249

349 / 368 / 378 / 378

53 / 56 / 57 / 57

43 / 45 / 46 / 46

120º

120º

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
sobrepor
220V ou bivolt

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

CAMBOJA LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE EMBUTIR

15

25

682 / 720 / 739 / 739

1158 / 1222 / 1254 / 1255

219 / 231 / 237 / 237

364 / 384 / 394 / 394

45 / 48 / 49 / 49

46 / 49 / 50 / 50

difuso

difuso

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
embutir
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

CAMBOJA LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE SOBREPOR

15

25

682 / 720 / 739 / 739

1158 / 1222 / 1254 / 1255

219 / 231 / 237 / 237

364 / 384 / 394 / 394

45 / 48 / 49 / 49

46 / 49 / 50 / 50

difuso

difuso

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
sobrepor
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

CAMBOJA LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED PENDENTE

15

25

682 / 720 / 739 / 739

1158 / 1222 / 1254 / 1255

219 / 231 / 237 / 237

364 / 384 / 394 / 394

45 / 48 / 49 / 49

46 / 49 / 50 / 50

difuso

difuso

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
pendente
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

LAOS

LAOS

LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE EMBUTIR

LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE SOBREPOR

15

15

1512 / 1596 / 1638 / 1639

1512 / 1596 / 1638 / 1639

567 / 599 / 615 / 615

567 / 599 / 615 / 615

101 / 106 / 109 / 109

101 / 106 / 109 / 109

difuso

difuso

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

embutir

sobrepor

220V

220V

20 ou 65 sob consulta

20 ou 65 sob consulta

50.000h

50.000h

2 ou 5 anos

2 ou 5 anos

alumínio extrudado

alumínio extrudado

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

LAOS

BANGLADESH

LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED PENDENTE

LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE EMBUTIR

15

15

1512 / 1596 / 1638 / 1639

1130 / 1193 / 1224 / 1224

567 / 599 / 615 / 615

433/ 457 / 470 / 470

101 / 106 / 109 / 109

75 / 80 / 82 / 82

difuso

difuso

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

pendente

embutir

220V

220V

20 ou 65 sob consulta

20 ou 65 sob consulta

50.000h

50.000h

2 ou 5 anos

2 ou 5 anos

alumínio extrudado

alumínio extrudado

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

25

37

1800 / 1900 / 1950 / 1951

2830 / 2998 / 3066 / 3067

675 / 712 / 731 / 731

1061 / 1120 / 1150 / 1150

72 / 76 / 78 / 78

76 / 81 / 83 / 83

difuso

difuso

perfil

perfil

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

BANGLADESH LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE SOBREPOR

15

25

37

1130 / 1193 / 1224 / 1224

1800 / 1900 / 1950 / 1951

2830 / 2998 / 3066 / 3067

433 / 457 / 470 / 470

675 / 712 / 731 / 731

1061 / 1120 / 1150 / 1150

75 / 80 / 82 / 82

72 / 76 / 78 / 78

76 / 81 / 83 / 83

difuso

difuso

difuso

perfil

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
sobrepor
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

BANGLADESH LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED PENDENTE FLUXO DIRETO

15

25

37

1073 / 1133 / 1163 / 1163

1710 / 1805 / 1853 / 1854

2689 / 2838 / 2913 / 2914

433 / 457 / 470 / 470

675 / 712 / 731 / 731

1061 / 1120 / 1150 / 1150

72 / 76 / 78 / 78

68 / 72 / 74 / 74

73 / 77 / 79 / 79

difuso

difuso

difuso

perfil

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
pendente
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco



24

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

BANGLADESH LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED PENDENTE FLUXO DIRETO/INDIRETO

30

50

74

2086 / 2202 / 2260 / 2261

3415 / 3605 / 3700 / 3701

5152 / 5438 / 5581 / 5583

411 / 434 / 446 / 446

643 / 679 / 697 / 697

1007 / 1063 / 1091 / 1091

70 / 73 / 75 / 75

68 / 72 / 74 / 74

72 / 76 / 78 / 78

difuso

difuso

difuso

perfil

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K
pendente
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco



25

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

15

25

37

1073 / 1133 / 1163 / 1163

1710 / 1805 / 1853 / 1854

2689 / 2838 / 2913 / 2914

433 / 457 / 470 / 470

675 / 712 / 731 / 731

1061 / 1120 / 1150 / 1150

72 / 76 / 78 / 78

68 / 72 / 74 / 74

73 / 77 / 79 / 79

difuso

difuso

difuso

perfil

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

sobrepor
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

BANGLADESH LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED ARANDELA FLUXO DIRETO
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

30

50

74

2086 / 2202 / 2260 / 2261

3415 / 3605 / 3700 / 3701

5152 / 5438 / 5581 / 5583

411 / 434 / 446 / 446

643 / 679 / 697 / 697

1007 / 1063 / 1091 / 1091

70 / 73 / 75 / 75

68 / 72 / 74 / 74

72 / 76 / 78 / 78

difuso

difuso

difuso

perfil

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

sobrepor
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

BANGLADESH LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED ARANDELA FLUXO DIRETO/INDIRETO
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

25

50

1318 / 1391 / 1428 / 1428

2195 / 2317 / 2378 / 2379

433 / 457 / 469 / 469

720 / 760 / 780 / 780

53 / 56 / 57 / 57

44 / 46 / 48 / 48

difuso

difuso

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

embutir
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

TAILÂNDIA LUMINÁRIA LINEAR TIPO SANCA METÁLICA DE EMBUTIR
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

22

35

22

2348 / 2479 / 2544 / 2545

3392 / 3580 / 3674 / 3676

2288 / 2416 / 2479 / 2480

19497 / 20581 / 21122 / 21130

36454 / 38479 / 39491 / 39507

7157 / 7554 / 7753 / 7756

107 / 113 / 116 / 116

97 / 102 / 105 / 105

104 / 110 / 113 / 113

8°

8°

10°

perfil

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

embutir
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

MALÁSIA LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE EMBUTIR COM LENTES
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

35

22

35

3305 / 3489 / 3581 / 3582

2426 / 2561 / 2629 / 2630

3505 / 3700 / 3797 / 3799

10198 / 10765 / 11048 / 11052

7783 / 8215 / 8431 / 8435

11092 / 11708 / 12016 / 12021

94 / 100 / 102 / 102

110 / 116 / 120 / 120

100 / 106 / 108 / 109

10°

25°

25°

perfil

perfil

perfil

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco



30

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

22

35

2333 / 2462 / 2527 / 2528

3367 / 3554 / 3647 / 3649

3511 / 3706 / 3803 / 3805

5002 / 5280 / 5419 / 5421

106 / 112 / 115 / 115

96 / 102 / 104 / 104

45°

45°

perfil

perfil

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

22
2348 / 2479 / 2544 / 2545

19497 / 20581 / 21122 / 21130
107 / 113 / 116 / 116

8°
perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

sobrepor
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO metálico, preto ou branco

MALÁSIA LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED DE SOBREPOR COM LENTES
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

35

22

35

3392 / 3580 / 3674 / 3676

2288 / 2416 / 2479 / 2480

3305 / 3489 / 3581 / 3582

36454 / 38479 / 39491 / 39507

7157 / 7554 / 7753 / 7756

10198 / 10765 / 11048 / 11052

97 / 102 / 105 / 105

104 / 110 / 113 / 113

94 / 100 / 102 / 102

8°

10°

10°

perfil

perfil

perfil

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco



32

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

22

35

22

2426 / 2561 / 2629 / 2630

3505 / 3700 / 3797 / 3799

2333 / 2462 / 2527 / 2528

7783 / 8215 / 8431 / 8435

11092 / 11708 / 12016 / 12021

3511 / 3706 / 3803 / 3805

110 / 116 / 120 / 120

100 / 106 / 108 / 109

106 / 112 / 115 / 115

25°

25°

45°

perfil

perfil

perfil

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco



33

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

35
3367 / 3554 / 3647 / 3649
5002 / 5280 / 5419 / 5421

96 / 102 / 104 / 104
45°

perfil
ACABAMENTO metálico, preto ou branco

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

22
2348 / 2479 / 2544 / 2545

19497 / 20581 / 21122 / 21130
107 / 113 / 116 / 116

8°
perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000K

pendente
220V

20 ou 65 sob consulta
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO metálico, preto ou branco

MALÁSIA LUMINÁRIA LINEAR PERFIL LED PENDENTE COM LENTES

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

35
3392 / 3580 / 3674 / 3676

36454 / 38479 / 39491 / 39507
97 / 102 / 105 / 105

8°
perfil

ACABAMENTO metálico, preto ou branco



34

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

22

35

2288 / 2416 / 2479 / 2480

3305 / 3489 / 3581 / 3582

7157 / 7554 / 7753 / 7756

10198 / 10765 / 11048 / 11052

104 / 110 / 113 / 113

94 / 100 / 102 / 102

10°

10°

perfil

perfil

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

22
2426 / 2561 / 2629 / 2630
7783 / 8215 / 8431 / 8435

110 / 116 / 120 / 120
25°

perfil
ACABAMENTO metálico, preto ou branco



35

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

35

22

3505 / 3700 / 3797 / 3799

2333 / 2462 / 2527 / 2528

11092 / 11708 / 12016 / 12021

3511 / 3706 / 3803 / 3805

100 / 106 / 108 / 109

106 / 112 / 115 / 115

25°

45°

perfil

perfil

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

35
3367 / 3554 / 3647 / 3649
5002 / 5280 / 5419 / 5421

96 / 102 / 104 / 104
45°

perfil
ACABAMENTO metálico, preto ou branco



36

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

37

37

4003 / 4108 / 4110

3845 / 3946 / 3948

12806 / 13143 / 13148

5775 / 5927 / 5929

108 / 111 / 111

104 / 107 / 107

25°

45°

perfil

perfil

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K, 5000K ou RGB

sobrepor
220V

65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto ou branco

metálico, preto ou branco

JAPÃO LUMINÁRIA LINEAR PERFIL PROJETOR LED DE SOBREPOR EXTERNO



37

DOWNLIGHT



38

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

CUBA LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR DE EMBUTIR

7

10

14

590 / 623 / 639 / 639

761 / 803 / 825 / 825

1011 / 1067 / 1095 / 1096

295 / 312 / 320 / 320

365 / 385 / 396 / 396

485 / 512 / 525 / 525

84 / 89 / 91 / 91

75 / 80 / 83 / 83

72 / 76 / 78 / 78

difuso

difuso

difuso

circular

circular

círcular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000k
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5  anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado



39

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

14

14

28

1338 / 1412 / 1449 / 1450

1404 / 1482 / 1522 / 1522

1989 / 2100 / 2155 / 2156

548 / 578 / 594 / 594

565 / 596 / 612 / 612

860 / 908 / 932 / 932

96 / 101 / 104 / 104

100 / 106 / 109 / 109

71 / 75 / 77 / 77

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado



40

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

28

37

2088 / 2204 / 2263 / 2263

2650 / 2797 / 2871 / 2872

856 / 904 / 927 / 927

1089 / 1149 / 1179 / 1180

75 / 79 / 81 / 81

72 / 76 / 78 / 78

difuso

difuso

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado



41

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

CUBA LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR DE SOBREPOR

7

10

14

566 / 598 / 614 / 614

731 / 771 / 792 / 792

1284 / 1355 / 1391 / 1392

267 / 282 / 290 / 290

331 /349 / 358 / 358

526 / 555 / 570 / 570

81 / 85 / 88 / 88

73 / 77 / 79 / 79

92 / 97 / 99 / 99

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000k
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5  anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável



42

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1348 / 1423 / 1461 / 1461

1910 / 2016 / 2069 / 2069

2005 / 2116 / 2172 / 2173

542 / 573 / 588 / 588

826 / 872 / 895 / 895

822 / 867 / 890 / 890

96 / 102 / 104 / 104

68 / 72 / 74 / 74

72 / 76 / 78 / 78

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

28

28



43

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

2544 / 2685 / 2756 / 2757
852 / 900 / 923 / 924

69 / 73 / 74 / 75
difuso

circular
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

37

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

CUBA LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADO DE EMBUTIR

7

10

420 / 444 / 455 / 455

542 / 572 / 587 / 588

462 / 487 / 500 / 500

462 / 487 / 500 / 500

60 / 63 / 65 / 65

54 / 57 / 59 / 59

difuso

difuso

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000k
embutir
220V

20
50.000h
3 ou 5  anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável



44

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

720 / 760 / 780 / 780

1341 / 1416 / 1453 / 1454

1400 / 1477 / 1516 / 1517

462 / 487 / 500 / 500

462 / 487 / 500 / 500

462 / 487 / 500 / 500

51 / 54 / 56 / 56

96 / 101 / 104 / 104

100 / 106 / 108 / 108

difuso

difuso

difuso

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



45

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1995 / 2106 / 2161 / 2162

2081 / 2197 / 2255 / 2256

2641 / 2787 / 2861 / 2862

771 / 814 / 835 / 836

785 / 829 / 851 / 851

974 / 1028 / 1055 / 1056

71 / 75 / 77 / 77

74 / 78 / 81 / 81

71 / 75 / 77 / 77

difuso

difuso

difuso

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

37



46

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

CUBA LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADO DE SOBREPOR

403 / 426 / 437 / 437

520 / 549 / 564 / 564

1288 / 1359 / 1395 / 1396

202 / 213 / 219 / 219

250 /263 / 270 / 271

474 / 500 / 513 / 513

58 / 61 / 62 / 62

52 /55 / 56 / 56

92 / 97 / 100 / 100

difuso

difuso

difuso

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

10

14

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000k
sobrepor
220V

20
50.000h
3 ou 5  anos

alumínio extrudado
on/off ou dimerizável



47

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1344 / 1418 / 1456 / 1456

1915 / 2021 / 2075 / 2075

1998 / 2109 / 2164 / 2165

2535 / 2676 / 2746 / 2747

523 / 552 / 567 / 567

771 / 814 / 835 / 836

785 / 829 / 851 / 851

1026 / 1083 / 1111 / 1112

96 / 101 / 104 / 104

68 / 72 / 74 / 74

71 / 75 / 77 / 77

69 / 72 / 74 / 74

difuso

difuso

difuso

difuso

quadrado

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

28

28

37



48

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

ALASKA LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR DE EMBUTIR

1275 / 1346 / 1381 / 1382

1882 / 1987 / 2039 / 2040

545 / 575 / 590 / 590

856 / 903 / 927 / 927

91 / 96 / 99 / 99

67 / 71 / 73 / 73

difuso

difuso

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

28

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000k
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5  anos

alumínio
on/off ou dimerizável



49

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

GUATEMALA LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR DE EMBUTIR

452 / 466 / 482 / 482

799 / 822 / 851 / 851

1766 / 1210 / 1253 / 1254

292 / 300 / 311 / 311

474 / 488 / 506 / 506

699 / 719 / 745 / 745

65 / 67 / 69 / 69

57 / 59 / 61 / 61

59 / 61 / 63 / 63

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

14

20

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K ou 5000k
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5  anos

alumínio
on/off ou dimerizável



50

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

TUNÍSIA MÓDULO MR16 PARA RETROFIT

649 / 668 / 692

687 / 707 / 732

667 / 687 / 711

2496 / 2570 / 2661

2121 / 2184 / 2261

1327 / 1366 / 1414

93 / 95 / 99

98 / 101 / 105

95 / 98 / 102

15°

24°

36°

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 a 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto ou branco

preto ou branco

preto ou branco

7

7

7



51

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

656 / 675 / 699
970 / 999 / 1034

94 / 96 / 100
60°

circular
ACABAMENTO preto ou branco

7

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

CONGO LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR DIRECIONÁVEL

7

7

770 / 793 / 821

749 / 771 / 799

3649 / 3756 / 3889

2491 / 2564 / 2655

110 / 113 / 117

107 / 110 / 114

15°

24°

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado



52

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

76 / 768 / 795

1190 / 1225 / 1269

1158 / 1192 / 1234

1319 / 1358 / 1406

5639 / 5805 / 6011

3847 / 3960 / 4100

107 / 110 / 114

119 / 123 / 127

116 / 119 / 123

36°

15°

24°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

36

10

10



53

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MARROCOS LUMINÁRIA DOWNLIGHT DIRECIONÁVEL CIRCULAR DE EMBUTIR

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

1152 / 1186 / 1228

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

2038 / 2098 / 2172

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

115 / 119 / 123

24°

40°

36°

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

10

7

7°



54

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

778 / 801 / 829

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

808 / 832 / 861

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

111 / 114 / 118

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

60°

24°

40°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

14

14



55

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1369 / 1409 / 1459

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

1310 / 1348 / 1396

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

98 / 101 / 104

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

60°

24°

40°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

20

20



56

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2029 / 2620 / 2162

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

1895 / 5370 / 2020

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

101 / 131 / 108

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

60°

24°

40°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

28

28



57

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2727 / 2807 / 2906

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

4551 / 4685 / 4851

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

97 / 100 / 104

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

60°

24°

40°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

42

42



58

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3489 / 3592 / 3719

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

5548 / 5711 / 5914

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

83 / 86 / 89

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

60°

24°

40°

circular

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

7

7

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

MARROCOS LUMINÁRIA DOWNLIGHT DIRECIONÁVEL QUADRADO DE EMBUTIR

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável



59

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

778 / 801 / 829

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

808 / 832 / 861

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

111 / 114 / 118

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

60°

24°

40°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

14

14



60

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1369 / 1409 / 1459

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

1310 / 1348 / 1396

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

98 / 101 / 104

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

60°

24°

40°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

20

20



61

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2029 / 2620 / 2162

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

1895 / 5370 / 2020

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

101 / 131 / 108

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

60°

24°

40°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

28

28



62

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2727 / 2807 / 2906

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

4551 / 4685 / 4851

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

97 / 100 / 104

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

60°

24°

40°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

42

42



63

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

3489 / 3592 / 3719
5548 / 5711 / 5914

83 / 86 / 89
60°

quadrado
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

42

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

MARROCOS LUMINÁRIA DOWNLIGHT DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO DE EMBUTIR

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

24°

40°

quadrado

quadrada

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir recuado
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

7



64

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

778 / 801 / 829

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

808 / 832 / 861

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

111 / 114 / 118

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

60°

24°

40°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

14

14



65

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1369 / 1409 / 1459

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

1310 / 1348 / 1396

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

98 / 101 / 104

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

60°

24°

40°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

20

20



66

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2029 / 2620 / 2162

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

1895 / 5370 / 2020

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

101 / 131 / 108

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

60°

24°

40°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

28

28



67

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2727 / 2807 / 2906

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

4551 / 4685 / 4851

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

97 / 100 / 104

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

60°

24°

40°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

42

42



68

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

3489 / 3592 / 3719
5548 / 5711 / 5914

83 / 86 / 89
60°

quadrado
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

42



69

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR ORIENTÁVEL DE EMBUTIR

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40°

60°

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

7

7



70

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



71

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



72

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



73

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

7317 / 7532 / 7799

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

83 / 86 / 89

24°

60°

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR RETRÁTIL

7
814 / 838 / 868

2562 / 2638 / 2731
116 / 120 / 124

24°
circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
retrátil
220V

20
50.000h
2 a 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO preto, branco / personalizado



74

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

1432 / 1475 / 1527

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

4153 / 4276 / 4427

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

102 / 105 / 109

40°

60°

24°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

7

14



75

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

2545 / 2713 / 2088

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

5216 / 5560 / 1951

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

127 / 136 / 104

40°

60°

24°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

20



76

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

2806 / 2889 / 2991

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

5630 / 5796 / 6002

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

100 / 103 / 107

40°

60°

24°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

28



77

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

3591 / 3697 / 3828

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

7317 / 7532 / 7799

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

86 / 88 / 91

40°

60°

24°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

42



78

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

40°

60°

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42



79

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADO ORIENTÁVEL DE EMBUTIR

7

7

7

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 a 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado



80

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



81

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



82

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



83

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

42



84

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADO ORIENTÁVEL DE EMBUTIR

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

7

7



85

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



86

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



87

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



88

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

24°

40°

difuso

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

42



89

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADO ORIENTÁVEL DE SOBREPOR

7

7

7

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 a 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado



90

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102  / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



91

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



92

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



93

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

42



94

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR DE SOBREPOR

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40°

60°

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

7

7



95

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



96

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



97

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



98

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

42



99

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR PENDENTE

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40°

60°

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
pendente
220V

20
50.000h
2 ou 5  anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

7

7



100

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



101

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



102

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

5630 / 5796 / 6002

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



103

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

42



104

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR SOBREPOR NO PERFILADO

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40°

60°

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

7

7



105

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



106

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



107

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



108

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

42



109

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR PARA TRILHO

7

7

7

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40°

60°

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
trilho
220V

20
50.000h
2 a 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado



110

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



111

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



112

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



113

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

42



114

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT QUADRADO DE EMBUTIR COM ALÇAS

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40º

60°

quadrado

quadrado

quadrado

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5  anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

7

7

7



115

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



116

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



117

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



118

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

24°

40°

60°

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

42



119

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT CIRCULAR DE SOBREPOR COM CANOPLA

7

7

7

814 / 838 / 868

843 / 868 / 899

778 / 801 / 829

2562 / 2638 / 2731

1418 / 1460 / 1512

808 / 832 / 861

116 / 120 / 124

120 / 124 / 128

111 / 114 / 118

24°

40°

60°

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado



120

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1432 / 1475 / 1527

1484 / 1527 / 1581

1369 / 1409 / 1459

4153 / 4276 / 4427

2297 / 2365 / 2449

1310 / 1348 / 1396

102 / 105 / 109

106 / 109 / 113

98 / 101 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

14

14

14



121

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2545 / 2713 / 2088

2086 / 2147 / 2223

2029 / 2620 / 2162

5216 / 5560 / 1951

2937 / 3024 / 3131

1895 / 5370 / 2020

127 / 136 / 104

104 / 107 / 111

101 / 131 / 108

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

20



122

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2806 / 2889 / 2991

2965 / 3052 / 3160

2727 / 2807 / 2906

5630 / 5796 / 6002

5612 / 5777 / 5982

4551 / 4685 / 4851

100 / 103 / 107

106 / 109 / 113

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

28

28

28



123

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3591 / 3697 / 3828

3794 / 3906 / 4044

3489 / 3592 / 3719

7317 / 7532 / 7799

6522 / 6714 / 6552

5548 / 5711 / 5914

86 / 88 / 91

90 / 93 / 96

83 / 86 / 89

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

42

42

42



124

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT DUPLO RETANGULAR ORIENTÁVEL DE EMBUTIR

1628 / 1676 / 1736

2836 / 2920 / 3023

5040 / 5188 / 5372

5073 / 5222 / 5408

8224 / 8466 / 8766

10328 / 10632 / 11009

116 / 120 / 124

101 / 104 / 108

126 / 130 / 134

24°

24°

24°

retangular

retangular

retangular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou  anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X14

2X28

2X40



125

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

5576 / 5740 / 5943

7182 / 7394 / 7656

1686 / 1736 / 1798

11148 / 11476 / 11883

14488 / 14914 / 15443

2808 / 2891 / 2993

100 / 103 / 106

86 / 88 / 91

120 / 124 / 128

24°

24°

40°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X56

2X84

2X14



126

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2938 / 3024 / 3131

4130 / 4252 / 4402

5891 / 6065 / 6280

4549 / 4683 / 4849

5816 / 5987 / 6199

11111 / 11438 / 11844

105 / 108 / 112

103 / 106 / 110

105 / 108 / 112

40°

40°

40°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X28

2X40

2X56



127

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

7589 / 7812 / 8089

1556 / 1601 / 1658

2710 / 2789 / 2888

12914 / 13294 / 13765

1600 / 1647 / 1705

2594 / 2670 / 2765

90 / 93 / 96

111 / 114 / 118

97 / 100 / 103

40°

40°

40°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X84

2X14

2X28



128

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

4017 / 4135 / 4281

5418 / 5577 / 5775

6979 / 7184 / 7439

3752 / 3862 / 3999

9011 / 9276 / 9605

10985 / 11308 / 11709

100 / 103 / 107

97 / 100 / 103

83 / 86 / 89

60°

60°

60°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X40

2X56

2X84



129

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT DUPLO RETANGULAR DE EMBUTIR

2X14

2X28

2X40

1628 / 1676 / 1736

2836 / 2920 / 3023

5040 / 5188 / 5372

5073 / 5222 / 5408

8224 / 8466 / 8766

10328 / 10632 / 11009

116 / 120 / 124

101 / 104 / 108

126 / 130 / 134

24°

24°

24°

retangular

retangular

retangular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado



130

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

5576 / 5740 / 5943

7182 / 7394 / 7656

1686 / 1736 / 1798

11148 / 11476 / 11883

14488 / 14914 / 15443

2808 / 2891 / 2993

100 / 103 / 106

86 / 88 / 91

120 / 124 / 128

24°

24°

40°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X56

2X84

2X14
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2938 / 3024 / 3131

4130 / 4252 / 4402

5891 / 6065 / 6280

4549 / 4683 / 4849

5816 / 5987 / 6199

11111 / 11438 / 11844

105 / 108 / 112

103 / 106 / 110

105 / 108 / 112

40°

40°

40°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X28

2X40

2X56
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

7589 / 7812 / 8089

1556 / 1601 / 1658

2710 / 2789 / 2888

12914 / 13294 / 13765

1600 / 1647 / 1705

2594 / 2670 / 2765

90 / 93 / 96

111 / 114 / 118

97 / 100 / 103

40°

60°

60°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X84

2X14

2X28
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

4017 / 4135 / 4281

5418 / 5577 / 5775

6979 / 7184 / 7439

3752 / 3862 / 3999

9011 / 9276 / 9605

10985 / 11308 / 11709

100 / 103 / 107

97 / 100 / 103

83 / 86 / 89

60°

60°

60°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X40

2X56

2X84
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADAGASCAR LUMINÁRIA DOWNLIGHT DUPLO RETANGULAR RETRATIL DE EMBUTIR

1628 / 1676 / 1736

2836 / 2920 / 3023

5040 / 5188 / 5372

5073 / 5222 / 5408

8224 / 8466 / 8766

10328 / 10632 / 11009

116 / 120 / 124

101 / 104 / 108

126 / 130 / 134

24°

24°

24°

retangular

retangular

retangular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X14

2X28

2X40
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

5576 / 5740 / 5943

7182 / 7394 / 7656

1686 / 1736 / 1798

11148 / 11476 / 11883

14488 / 14914 / 15443

2808 / 2891 / 2993

100 / 103 / 106

86 / 88 / 91

120 / 124 / 128

24°

24°

40°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X56

2X84

2X14
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2938 / 3024 / 3131

4130 / 4252 / 4402

5891 / 6065 / 6280

4549 / 4683 / 4849

5816 / 5987 / 6199

11111 / 11438 / 11844

105 / 108 / 112

103 / 106 / 110

105 / 108 / 112

40°

40°

40°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X28

2X40

2X56
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

7589 / 7812 / 8089

1556 / 1601 / 1658

2710 / 2789 / 2888

12914 / 13294 / 13765

1600 / 1647 / 1705

2594 / 2670 / 2765

90 / 93 / 96

111 / 114 / 118

97 / 100 / 103

40°

60°

60°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X84

2X14

2X28
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

4017 / 4135 / 4281

5418 / 5577 / 5775

6979 / 7184 / 7439

3752 / 3862 / 3999

9011 / 9276 / 9605

10985 / 11308 / 11709

100 / 103 / 107

97 / 100 / 103

83 / 86 / 89

60°

60°

60°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

2X40

2X56

2X84
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COMERCIAIS
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

PANAMÁ LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR

1784 / 1883 / 1932 / 1933

3396 / 3584 / 3678 / 3678

3795 / 4006 / 4111 / 4113

640 / 675 / 693 / 693

721 / 761 / 781 / 781

1360 / 1435 / 1473 / 1474

89 / 94 / 97 / 97

100 / 105 / 108 / 108

95 / 100 / 103 / 103

difuso

difuso

difuso

quadrado

quadrado

quadrado

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

34

40
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

PANAMÁ LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR

5592 / 5903 / 6058 / 6060

1662 / 1754 / 1800 / 1801

3163 / 3339 / 3427 / 3428

1803 / 1903 / 1953 / 1954

640 / 675 / 693 / 693

672 / 709 / 728 / 728

100 / 105 / 108 / 108

83  / 88 / 90 / 90

93 / 98 / 101 / 101

difuso

difuso

difuso

quadrado

retangular

retangular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

56

20

34
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

3535 / 3732 / 3830 / 3831

5209 / 5499 / 5643 / 5645

1360 / 1435 / 1473 / 1474

1525 / 1610 / 1643 / 1643

88 / 93 / 96 / 96

93 / 98 / 101 / 101

difuso

difuso

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

40

56
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

PANAMÁ LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR

1730 / 1826 / 1874 / 1875

3294 / 3477 / 3568 / 3569

3681 / 3886 / 3988 / 3988

666 / 703 / 722 / 722

699 / 738 / 758 / 758

1319 / 1392 / 1429 / 1429

87 / 91 / 94 / 94

97 / 102 / 105 / 105

92 / 97 / 100 / 100

difuso

difuso

difuso

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

34

40

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

5424 / 5726 / 5876 / 5879
1749 / 1846 / 1894 / 1895

97 / 102 / 105 / 105
difuso

quadrado
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

56
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

PANAMÁ LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR

1612 / 1701 / 1746 / 1747

3068 / 3239 / 3324 / 3325

3429 / 3620 / 3715 / 3716

478 / 505 / 518 / 518

651 / 688 / 706 / 706

1319 / 1392 / 1429 / 1429

81 / 85 / 87 / 87

90 / 95 / 98 / 98

86 / 91 / 93 / 93

difuso

difuso

difuso

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

34

40

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

5053 / 5334 / 5474 / 5476
1748 / 1845 / 1894 / 1895

90 / 95 / 98 / 98
difuso

retangular
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

56
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

CANADÁ LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR

2232 / 2356 / 2418 / 2418

4520 / 4771 / 4897 / 4899

6877 / 7259 / 7450 / 7453

767 / 810 / 831 / 832

1473 / 1555 / 1596 / 1597

2241 / 2366 / 2428 / 2429

112 / 118 / 121 / 121

113 / 119 / 122 / 122

115 / 121 / 124 / 124

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

40

60

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

9040 / 9542 / 9794 / 9797

11338 / 11968 / 12282 / 12287

2946 / 3110 / 3192 / 3193

3695 / 3900 / 4003 / 4004

113 / 119 / 122 / 122

113 / 120 / 123 / 123

difuso

difuso

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

80

100
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2232 / 2356 / 2418 / 2418

4520 / 4771 / 4897 / 4899

6877 / 7259 / 7450 / 7453

767 / 810 / 831 / 832

1473 / 1555 / 1596 / 1597

2241 / 2366 / 2428 / 2429

112 / 118 / 121 / 121

113 / 119 / 122 / 122

115 / 121 / 124 / 124

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

40

60

CANADÁ LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

9040 / 9542 / 9794 / 9797

11338 / 11968 / 12282 / 12287

2946 / 3110 / 3192 / 3193

3695 / 3900 / 4003 / 4004

113 / 119 / 122 / 122

113 / 120 / 123 / 123

difuso

difuso

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

80

100
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CANADÁ LUMINÁRIA CIRCULAR PENDENTE

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2232 / 2356 / 2418 / 2418

4520 / 4771 / 4897 / 4899

6877 / 7259 / 7450 / 7453

767 / 810 / 831 / 832

1473 / 1555 / 1596 / 1597

2241 / 2366 / 2428 / 2429

112 / 118 / 121 / 121

113 / 119 / 122 / 122

115 / 121 / 124 / 124

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

40

60
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

9040 / 9542 / 9794 / 9797

11338 / 11968 / 12282 / 12287

2946 / 3110 / 3192 / 3193

3695 / 3900 / 4003 / 4004

113 / 119 / 122 / 122

113 / 120 / 123 / 123

difuso

difuso

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

80

100
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MÉXICO LUMINÁRIA ANELAR  DE EMBUTIR

20

40

60

1625 / 1716 / 1761 / 1761

3317 / 3501 / 3593 / 3595

5174 / 5462 / 5606 / 5608

553 / 583 / 599 / 599

1092 / 1153 / 1183 / 1184

1697 / 1791 / 1839 / 1839

81 / 86 / 88 / 88

83 / 88 / 90 / 90

86 / 91 / 93 / 93

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

6966 / 7353 / 7546 / 7549

8956 / 9453 / 9702 / 9706

9104 / 9610 / 9863 / 9867

2309 / 2437 / 2501 / 2502

2945 / 3109 / 3191 / 3192

2946 / 3110 / 3192 / 3193

87 / 92 / 94 / 94

90 / 95 / 97 / 97

91 / 96 / 99 / 99

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

80

100

100
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MÉXICO LUMINÁRIA ANELAR  DE SOBREPOR

20

40

60

1625 / 1716 / 1761 / 1761

3317 / 3501 / 3593 / 3595

5174 / 5462 / 5606 / 5608

553 / 583 / 599 / 599

1092 / 1153 / 1183 / 1184

1697 / 1791 / 1839 / 1839

81 / 86 / 88 / 88

83 / 88 / 90 / 90

86 / 91 / 93 / 93

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

6966 / 7353 / 7546 / 7549

8956 / 9453 / 9702 / 9706

9104 / 9610 / 9863 / 9867

2309 / 2437 / 2501 / 2502

2945 / 3109 / 3191 / 3192

2946 / 3110 / 3192 / 3193

87 / 92 / 94 / 94

90 / 95 / 97 / 97

91 / 96 / 99 / 99

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

80

100

100
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MÉXICO LUMINÁRIA ANELAR  DE PENDENTE

1625 / 1716 / 1761 / 1761

3317 / 3501 / 3593 / 3595

5174 / 5462 / 5606 / 5608

553 / 583 / 599 / 599

1092 / 1153 / 1183 / 1184

1697 / 1791 / 1839 / 1839

81 / 86 / 88 / 88

83 / 88 / 90 / 90

86 / 91 / 93 / 93

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

40

60

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
pendente
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

6966 / 7353 / 7546 / 7549

8956 / 9453 / 9702 / 9706

9104 / 9610 / 9863 / 9867

2309 / 2437 / 2501 / 2502

2945 / 3109 / 3191 / 3192

2946 / 3110 / 3192 / 3193

87 / 92 / 94 / 94

90 / 95 / 97 / 97

91 / 96 / 99 / 99

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

80

100

100
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

NICARÁGUA LUMINÁRIA QUADRADA TIPO SALA LIMPA DE EMBUTIR

3249 / 3429 / 3519 / 3521

3631 / 3833 / 3934 / 3935

5350 / 5648 / 5796 / 5798

1097 / 1158 / 1189 / 1189

1301 / 1373 / 1410 / 1410

1725 / 1820 / 1868 / 1869

96 / 101 / 104 / 104

91 / 96 / 98 / 98

96 / 101 / 104 / 104

difuso

difuso

difuso

quadrado

quadrado

quadrado

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

34

40

56

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
embutir
220V

54
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

NICARÁGUA LUMINÁRIA RETANGULAR TIPO SALA LIMPA DE EMBUTIR

1590 / 1678 / 1722 / 1723

3026 / 3194 / 3278 / 3280

3382 / 3570 / 3664 / 3666

570 / 602 / 618 / 618

1022 / 1079 / 1108 / 1108

1212 / 1279 / 1313 / 1314

80 / 84 / 86 / 86

89 / 94 / 96 / 96

85 / 89 / 92 / 92

difuso

difuso

difuso

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

34

40

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
embutir
220V

54
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

4984 / 5261 / 5399 / 5401
1607 / 1696 / 1740 / 1741

89 / 94 / 96 / 96
difuso

retangular
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

56

ARUBA LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

2890 / 3050 / 3130 / 3132
1030 / 1087 / 1116 / 1116

72 / 76 / 78 / 78
difuso

quadrado
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

40

ARUBA LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

2803 / 2959 / 3037 / 3038
999 / 1055 / 1083 / 1083

70 / 74 / 76 / 76
difuso

quadrado
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

40

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

ARUBA LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR

1452 / 1533 / 1573 / 1574
546 / 576 / 592 / 592

73 / 77 / 79 / 79
difuso

retangular
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

20

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

2821 / 2978 / 3056 / 3057
1005 / 1061 / 1089 / 1090

71 / 74 / 76 / 76
difuso

retangular
ACABAMENTO preto, branco / personalizado

40
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

ARUBA LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR

1409 / 1487 / 1526 / 1527

2736 / 2888 / 2964 / 2965

530 / 559 / 574 / 574

894 / 943 / 968 / 968

70 / 74 / 76 / 76

68 / 72 / 74 / 84

difuso

difuso

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

40

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável



164

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

BELIZE LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR

1656 / 1748 / 1794 / 1795

1658 / 1750 / 1796 / 1797

2541 / 2682 / 2752 / 2753

476 / 502 / 516 / 516

467 / 493 / 506 / 506

733 / 773 / 794 / 794

83 / 87 / 90 / 90

83 / 88 / 90 / 90

85 / 89 / 92 / 92

difuso

difuso

difuso

quadrada

quadrada

quadrada

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

20

30

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável



165

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

3328 / 3512 / 3605 / 3606

811 / 857 / 879 / 879

1656 / 1748 / 1794 / 1795

937 / 990 / 1016 / 1016

256 / 270 / 278 / 278

476 / 502 / 516 / 516

83 / 88 / 90 / 90

81 / 86 / 88 / 88

83 / 87 / 90 / 90

difuso

difuso

difuso

quadrado

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

40

10

20

BELIZE LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável



166

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

1640 / 1731 / 1776 / 1777

3328 / 3512 / 3605 / 3606

462 / 487 / 500 / 500

937 / 990 / 1016 / 1016

82 / 87 / 89 / 89

83 / 88 / 90 / 90

difuso

difuso

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

20

40
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

BAHAMAS LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR

1400 / 1400 / 1400

2800 / 2800 / 2800

5760

-

-

-

78 / 78 / 78

78 / 78 / 78

80

115°

115°

115°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

preto, branco / personalizado

18

36

72

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K, 5700K
sobrepor
bivolt

20
25.000h
2 anos

policarbonato
on/off ou dimerizável



168

INDRUSTRIAIS
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

SURINAME LUMINÁRIA INDUSTRIAL RETANGULAR DE SOBREPOR NO PERFILADO

20

37

37

1732 / 1828 / 1876 / 1877

3473 / 3666 / 3762 / 3764

3577 / 3776 / 3875 / 3877

553 / 584 / 600 / 600

1033 / 1091 / 1119 / 1120

1064 / 1123 / 1153 / 1153

87 / 91 / 94 / 94

94 / 99 / 102 / 102

97 / 102 / 105 / 105

difuso

difuso

difuso

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

4916 / 5189 / 5326 / 5328

5429 / 5731 / 5882 / 5884

7321 / 7728 / 7931 / 7934

1456 / 1537 / 1578 / 1578

1608 / 1697 / 1742 / 1743

2098 / 2215 / 2273 / 2274

91 / 96 / 99 / 99

101 / 106 / 109 / 109

98 / 103 / 106 / 106

difuso

difuso

difuso

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

54

54

75
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

BARBADOS LUMINÁRIA PROJETOR INDUSTRIAL DE SOBREPOR

50

50

50

5736 / 6055 / 6214 / 6217

5790 / 6112 / 6272 / 6275

5744 / 6064 / 6223 / 6226

8113 / 8564 / 8789 / 8793

3788 / 3998 / 4103 / 4105

1493 / 1576 / 1617 / 1618

115 / 121 / 124 / 124

116 / 122 / 125 / 126

115 / 121 / 124 / 125

30°

60°

90°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

5307 / 5602 / 5749 / 5751
1267 / 1338 / 1373 / 1374

106 / 112 / 115 / 115
street

retangular
ACABAMENTO metálico, preto, branco

50
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

BARBADOS LUMINÁRIA HIGH BAY RETANGULAR DE SOBREPOR NO PERFILADO

5736 / 6055 / 6214 / 6217

5790 / 6112 / 6272  / 6275

5744 / 6064 / 6223 / 6226

8113 / 8564 / 8789 / 8793

3788 / 3998 / 4103 / 4105

1493 / 1576 / 1617 / 1618

115 / 121 / 124 / 124

116 / 122 / 125 / 126

115 / 121 / 124 /125

30°

60°

90°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

50

50

50

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

5307 / 5602 / 5749 / 5751
1267 / 1338 / 1373 / 1374

106 / 112 / 115 / 115
street

retangular
ACABAMENTO metálico, preto, branco

50
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

CURAÇAO LUMINÁRIA PROJETOR INDUSTRIAL DE SOBREPOR

3020 / 3188 / 3272 / 3273

2997 / 3164 / 3247 / 3248

3027 / 3196 / 3280 / 3281

7535 / 7954 / 8163 / 8166

3550 / 3747 / 3845 / 3847

5559 / 5868 / 6022 / 6024

121 / 128 / 131 / 131

120 / 127 / 130 / 130

121 / 128 / 131 / 131

20°

20°-60°

30°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

25

25

25

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

2991 / 3158 / 3241 / 3242

2962 / 3127 / 3209 / 3210

3556 / 3754 / 3853 / 3854

1260 / 1330 / 1365 / 1366

120 / 126 / 130 / 130

118 / 125 / 128 / 128

60°

90°

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

25

25
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

CURAÇAO LUMINÁRIA HIGH BAY RETANGULAR DE SOBREPOR NO PERFILADO

3020 / 3188 / 3272 / 3273

2997 / 3164 / 3247 / 3248

3027 / 3196 / 3280 /3281

7535 / 7954 / 8163 / 8166

3550 / 3747 / 3845 / 3847

5559 / 5868 / 6022 / 6024

121 / 128 / 131 / 131

120 / 127 / 130 / 130

121 / 128 / 131 / 131

20°

20°-60°

30°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

25

25

25

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

2991 / 3158 / 3241 / 3242

2962 / 3127 / 3209 / 3210

3556 / 3754 / 3853 / 3854

1260 / 1330 / 1365 / 1366

120 / 126 / 130 / 130

118 / 125 / 128 / 128

60°

90°

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

25

25
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

CHILE LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR

1717 / 1762 / 1763

1883 / 1933 / 1933

3275 / 3361 / 3363

573 / 588 / 588

605 / 621 / 622

1157 / 1187 / 1187

86 / 88 / 88

94 / 97 / 97

89 / 91 / 91

difuso

difuso

difuso

retangular

retangular

retangular

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K, 5000K
embutir
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

20

20

37
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

3863 / 3964 / 3966

5218 / 5355 / 5357

1222 / 1254 / 1254

1683 / 1727 / 1728

97 / 99 / 99

93 / 96 / 96

difuso

difuso

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

40

56
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

CHILE LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR

1717 / 1762 / 1763

1883 / 1933 / 1933

3275 / 3361 / 3363

573 / 588 / 588

605 / 621 / 622

1157 / 1187 / 1187

86 / 88 / 88

94 / 97 / 97

89 / 91 / 91

difuso

difuso

difuso

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

20

20

37

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

3863 / 3964 / 3966

5218 / 5355 / 5357

1222 / 1254 / 1254

1683 / 1727 / 1728

97 / 99 / 99

93 / 96 / 96

difuso

difuso

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

40

56
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

COSTA RICA LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR  NO PERFILADO

1957 / 2009 / 2010

4016 / 4121 / 4123

5424 / 5567 / 5569

629 / 646 / 646

1270 / 1303 / 1304

1749 / 1795 / 1796

98 / 100 / 101

100 / 103 / 103

97 / 99 / 99

difuso

difuso

difuso

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

20

40

56

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K, 5000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável



184

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

VENEZUELA LUMINÁRIA PROJETOR CIRCULAR LED DE SOBREPOR TIPO “UFO”

12.000

18.000

24.000

-

-

-

120

120

120

90°

90°

90°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

metálico, preto, branco

100

150

200

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

6000K
sobrepor
bivolt

66
50.000h
3 anos

alumínio
on/off ou dimerizável



185

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

COLÔMBIA LUMINÁRIA PROJETOR DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL

5.500

11.000

16.500

-

-

-

110

110

110

90°

90°

90°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto

preto

preto

50

100

150

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

5700K
sobrepor
bivolt

66
50.000h
3 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

22.000

27.500

33.000

-

-

-

110

110

110

90°

90°

90°

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto

preto

preto

200

250

300
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

44.000

55.000

-

-

110

110

90°

90°

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto

preto

400

500
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

PARAGUAI LUMINÁRIA PÚBLICA DE SOBREPOR EM POSTE

6250

12300

14640

-

-

-

125

123

122

street

street

street

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

branco

branco

branco

50

100

120

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

5000K
sobrepor
bivolt

66
54.000h
3 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

18600

24400

-

-

124

122

street

street

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

branco

branco

150

200
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DECORATIVAS
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

LISBOA LUMINÁRIA DECORATIVA CIRCULAR PENDENTE

14

20

28

1183 / 1217 / 1261

1347 / 1386 / 1436

1830 / 1884 / 1951

377 / 389 / 402

430 / 442 / 458

586 / 603 / 625

85 / 87 / 90

67 / 69 / 72

65 / 67 / 70

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
pendente
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

ATENAS

ZURIQUE

LUMINÁRIA TUBULAR DECORATIVA PENDENTE

LUMINÁRIA DECORATIVA PENDENTE COM DOWNLIGHTS

338 / 348 / 360

-

21 / 21 / 22

-

24 / 25 / 26

-

difuso

-

outro

outro

80 ou 90 sob consulta

-

2700K, 3000K ou 4000K

-

pendente

pendente

220V

220V

20

20

50.000h

-

2 ou 5 anos

2 ou 5 anos

alumínio

alumínio

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

14

GU10
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

LONDRES LUMINÁRIA CIRCULAR DECORATIVA PENDENTE

476 / 502 / 516

943 / 996 / 1022

1257 / 1327 / 1362

158 / 167 / 172

301 / 318 / 326

401 / 423 / 435

68 / 72 / 74

67 / 71 / 73

63 / 66 / 68

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
pendente
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

7

14

20
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MADRI LUMINÁRIA CIRCULAR DECORATIVA PENDENTE

500 / 528 / 542

857 / 905 / 928

1229 / 1297 / 1331

176 / 186 / 190

289 / 305 / 313

441 / 465 / 478

71 / 75 / 77

61 / 65 / 66

61 / 65 / 67

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
pendente
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

7

14

20
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

1686 / 1780 / 1827
568 / 600 / 616

60 / 64 / 65
difuso

circular
ACABAMENTO preto, branco / pantone

28

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

BARCELONA LUMINÁRIA CIRCULAR DECORATIVA PENDENTE

7
515 / 544 / 558
181 / 191 / 196

74 / 78 / 80
difuso

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
pendente
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

acrílico
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO pantone / translúcido

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

14

883 / 932 / 956
297 / 314 / 322

63 / 67 / 68
difuso

circular
ACABAMENTO pantone / translúcido
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

1265 / 1336 / 1371

1737 / 1833 / 1882

454 / 479 / 492

585 / 618 / 634

63 / 67 / 69

62 / 65 /67

difuso

difuso

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

pantone / translúcido

pantone / translúcido

20

28
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

KIEV LUMINÁRIA PENDENTE DECORATIVO CIRCULAR 

-
-
-
-

circular

80 ou 90 sob consulta

-
pendente
bivolt

20
-
-

alumínio e vidro
on/off

ACABAMENTO preto, branco, metalizado

E27

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

PARIS LUMINÁRIA ANELAR DECORATIVA PENDENTE

9
425 / 448 / 460

21 / 22 / 23
47 / 50 / 51

indireto
circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
pendente
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO preto, branco / pantone
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

662 / 698 / 716

848 / 895 / 919

1037 / 1094 / 1123

32 / 34 / 35

41 / 44 / 45

51 / 53 / 55

47 / 50 / 51

47 / 50 / 51

47 / 50 / 51

indireto

indireto

indireto

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

14

18

22
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1319 / 1392 / 1429

1460 / 1541 / 1582

1696 / 1790 / 1837

64 / 68 / 70

71 / 75 / 77

83 / 87 / 90

47 / 50 / 51

47 / 50 / 51

47 / 50 / 51

indireto

indireto

indireto

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

28

31

36
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

1884 / 1989 / 2041
92 / 97 / 100
47 / 50 / 51

indireto
circular

ACABAMENTO preto, branco / pantone

40
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

LUXEMBURGO LUMINÁRIA CIRCULAR DECORATIVA PENDENTE

942 / 995 / 1021

1413 / 1492 / 1531

1696 / 1790 / 1837

64 / 68 / 70

71 / 75 / 77

83 / 87 / 90

47 / 50 / 51

47 / 50 / 51

42 / 45 / 46

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

20

30

40

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
pendente
220V

20
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

TOULOUSE LUMINÁRIA ARANDELA DECORATIVA ARTICULÁVEL DE SOBREPOR

1884 / 1989 / 2041

-

-

92 / 97 / 100

-

-

38 / 40 / 41

-

-

indireto

-

-

circular

circular

circular

-

-
sobrepor
bivolt

20
-
-

alumínio e tecido
on/off

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

branco/preto/cromado

branco/preto/cromado

50

E27

E27
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

TOULOUSE PENDENTE DECORATIVO ARTICULÁVEL

-
-
-
-

circular

-

-
pendente
bivolt

20
-
-

alumínio e tecido
on/off

ACABAMENTO branco/preto/cromado

E27
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ARANDELAS E BALIZADORES
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

BERLIM

BERLIM

LUMINÁRIA BALIZADOR QUADRADO DE EMBUTIR

LUMINÁRIA BALIZADOR RETANGULAR DE EMBUTIR

4

8

169 / 174 / 174

338 / 347 / 347

43 / 44 / 44

86 / 89 / 89

42 / 44 / 44

42 / 43 / 43

assimétrico

assimétrico

quadrado

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5000K

3000K, 4000K ou 5000K

embutir

embutir

220V

220V

65

65

50.000h

50.000h

2 anos

2 anos

alumínio

alumínio

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FRANKFURT LUMINÁRIA BALIZADOR CIRCULAR DE EMBUTIR

85 / 87
26 / 26
21 / 22

assimétrico
circular

ACABAMENTO preto, branco / pantone

4

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

3000K ou 4000K
embutir
220V

65
50.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FRANKFURT LUMINÁRIA BALIZADOR QUADRADO DE EMBUTIR

88 / 90
26 / 26
22 / 23
difuso

quadrado
ACABAMENTO preto, branco / pantone

4

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

3000K ou 4000K
embutir
220V

65
50.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

NICE LUMINÁRIA BALIZADOR CIRCULAR DE EMBUTIR

150 / 154

155 / 160

304 / 312

1339 / 1374

534 / 458

2768 / 2841

100 / 103

103 / 107

101 / 104

8°

25°

8°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

1

1

3

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

3000K ou 4000K
embutir
220V

20
50.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

315 / 323
1105 / 1134

105 / 108
25°

circular
ACABAMENTO preto, branco / pantone

3
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

VARSÓVIA

VARSÓVIA

LUMINÁRIA ARANDELA CIRCULAR FLUXO INDIRETO SOBREPOR

LUMINÁRIA ARANDELA CIRCULAR FLUXO INDIRETO SOBREPOR

350 / 370 / 380

350 / 370 / 380

17 / 18 / 19

17 / 18 / 19

44 / 46 / 48

44 / 46 / 48

indireto

indireto

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K

3000K

sobrepor

sobrepor

220V

bivolt

2 anos

65

50.000h

50.000h

2 anos

1 ano

alumínio

policarbonato 

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

8

8
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

MILÃO LUMINÁRIA ARANDELA RETANGULAR FLUXO DIRETO E INDIRETO

311 / 328 / 337
62 / 65 / 67
39 / 41 / 42

60°
retangular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
sobrepor
220V

20
50.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO preto, branco / pantone

8

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

ROMA LUMINÁRIA ARANDELA QUADRADA FACHO ÚNICO

207 / 213 / 213
74 / 76 / 76
52 / 53 / 53

90°
quadrado

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5000K
sobrepor
220V

65
50.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO preto, branco / pantone

4
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

ROMA

MUNIQUE

LUMINÁRIA ARANDELA QUADRADA FACHO DUPLO

LUMINÁRIA POSTE BALIZADOR DE SOBREPOR

415 / 426 / 426

164 / 168 / 1169

74 / 76 / 76

42 / 43 / 43

52 / 53 / 53

41 / 42 / 42

90°

assimétrico

quadrado

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

8

4

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

80 ou 90 sob consulta

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5000K

3000K, 4000K ou 5000K

sobrepor

sobrepor

220V

220V

65

65

50.000h

50.000h

2 anos

2 anos

alumínio

alumínio

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

VIENA LUMINÁRIA ARANDELA QUADRADA FACHO ÚNICO

164 / 168 / 169

96 / 104 / 104

192 / 207 / 208

42 / 43 / 43

42 / 46 / 46

42 / 46 / 46

41 / 42 / 42

24 / 26 / 26

24 / 26 / 26

assimétrico

difuso

difuso

retangular

quadrado

quadrado

80 ou 90 sob consulta

2700K, 4000K ou 5000K
sobrepor
220V

65
50.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

4

4

8
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

BRATISLAVA

EQUADOR

LUMINÁRIA ARANDELA ARTICULÁVEL DE LEITURA

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA OVAL DE SOBREPOR

3

3

260

260

-

-

86

86

45°

45°

outro

outro

80

80

3000K

3000K ou 6500K

sobrepor

sobrepor

bivolt

220V

20

65

15.000h

15.000h

1 anos

1 anos

alumínio

ABS

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto ou branco

preto ou branco



214

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

EQUADOR

EQUADOR

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA OVAL DE SOBREPOR

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA QUADRADA DE SOBREPOR

1200 / 1300

1200 / 1300

-

-

80 / 86

80 / 86

difuso

difuso

outro

outro

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto ou branco

preto ou branco

15

15

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

80

80

3000K ou 6500K

3000K ou 6500K

sobrepor

sobrepor

220V

220V

65

65

25.000h

25.000h

2 anos

2 anos

ABS

ABS

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

1200 / 1300
-

80 / 86
difuso

circular
ACABAMENTO preto ou branco

15

EQUADOR LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA REDONDA DE SOBREPOR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80

3000K ou 6500K
sobrepor
220V

65
25.000h
2 anos

ABS
on/off ou dimerizável
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EXTERNAS
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

ALGARVE LUMINÁRIA PROJETOR LED ORIENTÁVEL DE SOBREPOR

26

46

3000 / 3300

4900 / 5300

-

-

115 / 127

107 / 115

60°

60°

quadrado

quadrado

80

3000K ou 5000K
sobrepor
bivolt

65
25.000h
2 anos

polipropileno
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto ou branco

preto ou branco
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

BUCARESTE LUMINÁRIA PROJETOR CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO

782 / 805 / 833

809 / 833 / 833

747 / 769 / 796

2459 / 2531 / 2621

1432 / 1474 / 1474

776 / 799 / 827

112 / 115 / 119

116 / 119 / 119

107 / 110 / 114

24°

40°

60°

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

2700K, 3000K ou 4000K
embutir
220

67
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto ou branco

preto ou branco

preto ou branco

7

7

7
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

1375 / 1416 / 1466

1424 / 1466 / 1518

1314 / 1352 / 1400

3987 / 4105 / 4250

2320 / 2389 / 2473

1257 / 1294 / 1340

98 / 101 / 105

102 / 105 / 108

94 / 97 / 100

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto ou branco

preto ou branco

preto ou branco

14

14

14



220

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

2243 / 2515 / 2604

2003 / 2061 / 2134

1927 / 2005 / 2076

5944 / 6119 / 6336

2820 / 2903 / 3006

1820 / 1873 / 1940

122 / 126 / 130

100 / 103 / 107

97 / 100 / 104

24°

40°

60°

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto ou branco

preto ou branco

preto ou branco

20

20

20
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

COPENHAGUE LUMINÁRIA EXTERNA DECORATIVA INTEGRADA AO POSTE

2948 / 3026 / 3027

2948 / 3026 / 3027

2948 / 3026 / 3027

886 / 909 / 909

886 / 909 / 909

886 / 909 / 909

118 / 121 / 121

118 / 121 / 121

118 / 121 / 121

street

street

street

retangular

retangular

retangular

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5000K
sobrepor
220V

65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

25

25

25
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

5810 / 5963 / 5965

5810 / 5963 / 5965

5810 / 5963 / 5965

1718 / 1763 / 1764

1718 / 1763 / 1764

1718 / 1763 / 1764

116 / 119 / 119

116 / 119 / 119

116 / 119 / 119

street

street

street

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

50

50

50
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

5990 / 6148 / 6150

5990 / 6148 / 6150

5990 / 6148 / 6150

886 / 909 / 909

886 / 909 / 909

886 / 909 / 909

120 / 123 / 123

120 / 123 / 123

120 / 123 / 123

street

street

street

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

2X25

2X25

2X25
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

11620 / 11926 / 11930

11620 / 11926 / 11930

11620 / 11926 / 11930

1718 / 1763 / 1764

1718 / 1763 / 1764

1718 / 1763 / 1764

116 / 119 / 119

116 / 119 / 119

116 / 119 / 119

street

street

street

retangular

retangular

retangular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

2X50

2X50

2X50
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

LYON LUMINÁRIA EXTERNA DECORATIVA INTEGRADA AO POSTe

887 / 910 / 910

1817 / 1864 / 1865

1817 / 1864 / 1865

359 / 369 / 369

661 / 678 / 679

661 / 678 / 679

89 / 91 / 91

91 / 93 / 93

91 / 93 / 93

assimétrico

assimétrico

assimétrico

retangular

retangular

retangular

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5000K
sobrepor
220V

65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

10

20

20
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

FORMATO

DUBLIN LUMINÁRIA PÉTALA EXTERNA DECORATIVA PARA POSTE

2227 / 2337 / 2338

4487 / 4605 / 4607

6694 / 6870 / 6873

681 / 699 / 699

1332 / 1367 / 1367

1981 / 2034 / 2034

91 / 93 / 94

90 / 92 / 92

89 / 92 / 92

difuso

difuso

difuso

circular

circular

circular

80 ou 90 sob consulta

3000K, 4000K ou 5000K
sobrepor
220V

65
50.000h
2 ou 5 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

preto, branco / pantone

25

50

75
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

8794 / 9025 / 9029
2723 / 2795 / 2796

88 / 90 / 90
difuso

circular
ACABAMENTO preto, branco / pantone

100

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

MINSK LUMINÁRIA PROJETOR ORIENTÁVEL COM FINCO

3

7

150

450

-

-

50

64

25°

25°

outro

outro

80

3000K
embutir
bivolt

67
25.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto

preto
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

TENSÃO

IRC

IRC

VIDA ÚTIL L70

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

MATERIAL

CONTROLE

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

IP

IP

GARANTIA

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

ZAGREBE

BELGRADO

LUMINÁRIA PROJETOR DE JARDIM COM CINTA

LUMINÁRIA PROJETOR CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO

300

240

-

2500

60

48

25°

12

circular

circular

80

80

3000K

3000K

sobrepor

sobrepor

bivolt

bivolt

67

67

25.000h

25.000h

2 anos

2 anos

alumínio

alumínio

on/off ou dimerizável

on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto

preto

5

5
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

MOSCOU LUMINÁRIA PROJETOR CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO

320

640

400

1200

1700

5000

64

64

40

30°

30°

12

circular

circular

circular

ACABAMENTO

ACABAMENTO

ACABAMENTO

preto

preto

preto

5

10

10

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

80

3000K
embutir
bivolt

67
25.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

MALTA LUMINÁRIA PROJETOR SUBAQUÁTICO DE EMBUTIR

700 / 700

700 / 700

-

-

100 / 100

100 / 100

25°

60°

circular

circular

80

2700K ou 5000K
embutir
bivolt

68
25.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

cromado / pantone

cromado / pantone

7

7
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POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

POTÊNCIA (W)

FLUXO LUMINOSO (lm)

INTENSIDADE LUMINOSA (cd)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)

TEMPERATURA DE COR

INFORMAÇÕES GERAIS:

TENSÃO

IRC

VIDA ÚTIL L70

MATERIAL

CONTROLE

ÂNGULO DE FACHO

ÂNGULO DE FACHO

INSTALAÇÃO

IP

GARANTIA

FORMATO

FORMATO

CHIPRE LUMINÁRIA PROJETOR SUBAQUÁTICO DE EMBUTIR

R: 90; G: 200; B: 53

R: 90; G: 200; B: 53

-

-

-

-

25

60°

circular

circular

-

RGB
embutir
bivolt

68
25.000h
2 anos

alumínio
on/off ou dimerizável

ACABAMENTO

ACABAMENTO

cromado / pantone

cromado / pantone

9

9



ILUMINE-SE!

Rua Doutor Cândido Espinheira, 456, Perdizes 
São Paulo - SP, 05004-000

(11) 3672-9819

contato@oplusledbrasil.com

@oplusledbrasil


